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1)Stanovení zatížení dle ČSN EN 1991-1,2, ČSN 73 6203
a)STÁLÉ-MOSTOVKA
gk(kN/m2) γG gd(kN/m2)

Skladba vozovky tl.280mm 6.440 1.35 8.694
Vl. tíha žb.mostovky, tl.315mm 7.875 1.35 10.631
Ocelový nosník 2xI200 á 1.05m 0.499 1.35 0.674
Ocelové zábradlí (35kg/m´) 0.350 1.35 0.473
Žb.římsa A=0,32m2 8.000 1.35 10.800

gk= gd=
23.164 31.271
kN/m2 kN/m2

b)PROMĚNNÉ

qk1= 5.000 kN/m2
γQ= 1.350

qd1= 6.750 kN/m2

c)PROMĚNNÉ-SILNIČNÍ DOPRAVOU
Automobil 22t

uvažuje se jediné vozidlo na mostě Fk1= 165.000 kN přední náprava
podle původní ČSN 736203 Fk2= 55.000 kN zadní náprava
Zatížení mostů

γQ= 1.350

1/2Fd1= 111.375 kN
1/2Fd2= 37.125 kN

Rozpětí mostovky d)Vnitřní síly
L= 2.500 m

Vsd1=(gd+qd).B .L/2= 49.903 kN
Zatěžovací pruh mostovky Vsd1=gd.B .L/2+Fd1= 152.419 kN

B= 1.050 m Msd1=1/8.(gd+qd).B.L^2= 31.189 kNm
Msd1=1/8.gd.B.L^2+1/2Fd1.L/4= 60.457 kNm

e)Deformace

uz1= 0.002 m
uz2= 0.007 m

STATICKÝ VÝPOČET ZATÍŽITELNOSTI 1
Akce: S T A T I C K É   Z A J I Š T Ě N Í   D V O U   M O S T K Ů
V   M Ě S T S K É   Č Á S T I  H V Ě Z D O V
Most. ev.č. M-01

Vypracoval: Ing. David Mareček



S t a t i k  C L  s. r. o., P r o j e k č n í   a   s t a t i c k á   k a n c e l á ř
     Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, IČ: 023 65 197, DIČ: CZ02365197, www.statik-cl.cz

2)Dimenzování dle ČSN EN 1993-1,2

Ocelový nosník 2xI200
2 profil I 200 Posuzuji nosník z profilu 2xI200 á 1.05m z oceli tř. S235.
tf z

Vnitřní síly
tw

h   Y Vsd= 152.42 kN

Msd= 60.46 kNm
b

fy,k = 235 MPa
γm = 1.0 - a) Zatřídění průřezu

fy,d = 235.0 MPa Stojiny: ε=  235/fyk =
Wy = 0.0004 m3 d/tw 72ε 1.00

Iy = 0.00004 m4 d = h-3t = 0.17 m
E = 210000 MPa t=tw=tf
L = 2.500 m d/tw 72ε

b= 0.180 m 22.15 72 …..stojina vyhovuje
h= 0.200 m Průřez 1.třídy
tf= 0.0113 m

tw= 0.0075 m Pásnice:
Acelk= 0.00668 m2 c/tf 33ε

7.96 33 …pásnice vyhovuje
Aw= 0.003 m2 Průřez 1.třídy

b) Dimenzování na smyk
I.M.S

Vpl,rd= fyd. Aw / odm (3)
Vsd = 152.42 kN Vpl,rd = 407.03 kN

Průřez vyhovuje.

c) Dimenzování na ohyb
I.M.S
Podmínka spolehlivosti:

redukční součinitel-koroze 20% Msd Mrd= fy,d .Wy.γr
γr = 0.8

60.46 kNm 80.46 kNm
Průřez vyhovuje.

d) Průhyb
II.M.S

δmax = 0.007 m    δdov =               L/500= 0.0050 m
Průřez nevyhovuje.

Výpočet zatížitelnosti
Fd= 85.28 kN
γQ= 1.350
Fk= 63.17 kN

Normální zatížitelnost
Vn= 12.63 t Vn= 12 t
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3)Zatížitelnost-výsledky

Zatížitelnost stávajícího mostu je stanovena dle ČSN 73 6220. Hodnoty zatížitelnosti jsou dále redukovány
součinitelem stavebního stavu dle ČSN 73 6221. Stavební stav se po opravě mostu se předpokládá
stupněm III-dobrý se součinitelem stavebního stavu α=1,0.

α

1.0
1.0

normální 12 12
Typ zatížení bez redukce po redukci
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4)Závěr

Zatížitelnost nosné konstrukce mostu na zatížení vozidly je určena následovně:

Normální 12 t
Výhradní nestanovuje se t

V České Lípě dne 10.6.2014

Vypracoval:

Ing. David Mareček
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