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Nazev akce

STATICKE ZAJISTENI DVOU MOSTKU

V MESTSKE CASTI HVEZDOV

na p.p.C. 411/1, 413/1, 426/19 a 426/23, v katastr. Uzemi Plouznice pod Ralskem
Most ev.¢. M-02

Identifikaéni udaje

e Objednatel:
Méstsky ufad Ralsko

Ralsko - Kufivody 701
471 24 Ralsko

IC: 008 31 514

DIC: CZ 008 31 514

e Zpracovatel:

Statik CL s.r.o.

Projek¢&ni a staticka kancelar
Kanceldr &.4.31, Hrnéitska 2985, 470 01 Ceska Lipa
IC: 023 65 197, DIC: CZ02365197,

www.statik-cl.cz

odpovédny zastupce: Ing. David Marecek

autorizovany inzenyr pro statiku a dynamiku staveb,
autorizovany technik pro mosty a inZzenyrské konstrukce,
CKAIT:0501040
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1. ldentifika¢ni udaje mostu

a,b) Stavba: Most pres Plouznicky potok ev.¢. M-02

c) Evidencéni Cislo:

M-02

d) Katastralni obec:

Plouznice pod Ralskem

Okres:

Ceska Lipa

Kraj:

Liberecky

e) Objednatel:

Méstsky urad Ralsko

f) Uvazovany spravce:

Méstsky Urad Ralsko

a) Projektant: Ing. David Maredek, 1C:86788761
Zodpovédny projektant: Ing. David Maredek, 1C:86788761
h) Pozemni komunikace: Mistni komunikace
i) Bod kfizeni: Pfes PlouZnicky potok
j.k) Staniceni: neni stanoveno
) Uhel kiizeni: pravy 75°
m) Volna vyska: cca 1,05m
n) Stupen PD: Dokumentace pro provedeni stavby

2. Zakladni udaje o mostu

a) Charakteristika stavajiciho mostu:

Kolméa Zelezobetonova monoliticka deska s ocelovymi nosniky (tramy), ulozena na
tiznych zdénych opérach z kamene na maltu.

Jedna se o trvaly, Sikmy, otevieny, Zelezobetonovy silni¢ni most s ocelovymi tramy s
horni mostovkou pfes stalou vodote&, neposuvny most, prosté uloZzeny, nepohyblivy.

b) Délka pfemosténi: cca4,10m
c) Délka mostu: 6.00m
d) Délka nosné konstrukce: 6.00m
e) Rozpéti kolmé: 5.00m
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Rozpéti (jednotlivych poli): 5,00m
f) Sikmost: kolmy
a) Volna Sitka mostu: 5,96m
Svétlost kolma: 4,10m
h) Sitka vozovky: cca 5,90m
i) Sitka nk: 6.50m
Sitka mostu: 6.50m
i) VysSka nad terénem: cca 2,36m
k) VySka konstrukéni: 0,58m
Vyska stavebni: 1,11m
) Plocha mostu: 6.0 x 6,5 = 39m?
m) Zatizeni: Normalni 13t

3. Most a jeho umisténi

a) NAVAZNOST PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Prohlidka mostu nenavazuje na jakoukoliv dostupnou projektovou dokumentaci
mostu, projektova dokumentace stavajici mostu nebyla k dispozici. Stavajici mostni
objekt byl ru¢né zaméren.

PROJEKTOVE PODKLADY

Vypis z katastru nemovitosti
Snimek z katastru nemovitosti
Fotodokumentace mostniho objektu
Rekognoskace mostniho objektu
Zakresy inZzenyrskych siti

b) CHARAKTER PREMOSTOVANE PREKAZKY

Plouznicky potok je levostranny pfitok feky Ploucnice v okrese Ceska Lipa v
Libereckém kraji. Potok prameni v obofe Zidlov v byvalém vojenském prostoru
Ralsko. Pobliz pramenisté stavala, dnes zcela zanikla, obec Okna. Potok od
pramene protéka uzkou lu€ni nivou, kde vyrazné meandruje a sbira desitky kratkych
pritoku. Kratce po opusténi obory potok napaji Plouznicky rybnik a poté pfijima jediny
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velky pfitok - Svéboricky potok. Na ném je cela rybni¢ni soustava: pét rybnikl je
pojmenovanych (Mlynsky, Hvézdovsky IV, Novodvorsky | az lll), dalsi nadrze jsou
mensi a bezejmenné. Po soutoku protéka Plouznicky potok obci Hvézdov, kde napdji
dalsi tfi rybniky (Hvézdovsky | az lll). Tok dale pokracuje v nékolika vétvich do obce
Plouznice, podtéka silnici 11/268 a nakonec se vléva do feky Ploucnice na jejim 71.
ficnim kilometru nedaleko letist€¢ HradCany. V Plouznici byl k tamnimu Lesnimu
zavodu vybudovan vodni nahon, nazyvany dnes Cistecky pfikop.

c) UZEMNi PODMINKY

Most se nachazi v intravilanu obce Hvézdov v okrese Ceska Lipa. Most prevadi
mistni komunikaci pfes vodote¢ Plouznicky potok. Stavba bude provedena v jedné
etapé.

Opravou stavajiciho mostu nedojde k novym trvalym zaborum. Celou stavbu lze
provést na stavajicich pozemcich ve vlastnictvi mésta Ralsko, vetné prostoru pro
navrhované zafizeni stavenisté umisténého na uzaviené komunikaci. Sifkové
usporadani na mosté bude zachovano. V ramci moznosti stavby budou dodrzena
ochranna pasma jednotlivych inZenyrskych siti.

d) GEOTECHNICKE PODMINKY

Nebyly provedeny prizkumné sondy podlozi stavajiciho mostu. Lze vSak oCekavat
pod stavajicim mostem konsolidovanou zeminu s dostateénou Unosnosti. Statik bude
pfizvan k pfevzeti zakladové spary a kpfehodnoceni zakladovych pomérd a
predpokladu Uunosnosti zakladové spary.

4.Technické resSeni mostu

Stavajici konstrukce mostu bude ponechana a na konstrukci budou provedeny
opravy. Povrch vozovky bude odfrézovan a budou odstranény podkladni vrstvy
vozovky do vzdalenosti 850mm pred a za mostem. Odstranéni vozovkovych vrstev
bude provedeno az na monolitickou Zelezobetonovou mostovku. Stavajici zdéna
mostni kfidla jsou ve S$Spatném technickém stavu a budou zbourana a nové
provedena z monolitického Zelezobetonu. Nevyuzity material bude odvezen na
fizenou skladku. Dno koryta nebude upravovano, pouze budou presunuty panely
zpevnujici svahy koryta tak, aby nebranily pratoku potoka.

Stavajici zdéné opéry z kamene budou sanovany - cihelné zdivo bude vybourano a
nahrazeno kamennym zdivem na cementovou maltu. Zdivo bude plodné
vysparovano.

Vystavba se predpoklada ve stavebni sez6né 2014. Délka vystavby se predpoklada
ve |huté 3 meésicu.
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Havarijni a povodnovy plan pro dobu vystavby a vlastni uzivani mostu bude
predlozen pred zahdjeni stavby na prislusné oblastni povodi. Dale bude navazano
na havarijni a povodriovy plan Obce, ktery bude aktualizovan o tuto stavbu.

a) POPIS NOSNE KONSTRUKCE MOSTU

Soucasna nosna konstrukce ze Zelezobetonové monolitické desky tl. 300 mm lezici
na ocelovych profilech prfevazné 1280 bude sanovana.

Nosna konstrukce bude dopInéna o dva ocelové nosniky 1280 ulozenych do kapes ve
zdivu opér na pripraveny betonovy podklad a obezdény kamenem. VSechny
konstruk¢éni prvky nosné konstrukce jsou z otevienych profild z oceli S235 JR.
Protikorozni ochrana ocelové konstrukce bude odpovidat TP-84 pro tfidu agresivity
C4 ,vysoka“ a Zivotnosti VV velmi vysokou (nad 15let). Vyroba ocelové konstrukce
bude provedena dle CSN EN 1090-2 ve vyrobni kategorii EXC3.

Povrch Zelezobetonové mostovky bude otryskan tlakovou vodu se stupném odrezeni
vyztuze Sa 2 1/2, dale bude provedeno mechanické ocisténi s ochranou vyztuze a s
reprofilaci adhéznim mulstkem se zakonéenim sanaéni maltou a vrchnim
sjednocujicim hydrofobnim natérem.

Podrobné feeni sanaci nosné konstrukce je uvedeno ve vykresové Casti projektové
dokumentace. Vrchni sjednocujici natér bude proveden na vnéjSich pohledovych
konstrukcich.

b) UDAJE O ZALOZENI A SPODNi STAVBE MOSTU

Na stavajicich zdénych opérach bude provedena jejich sanace tj. ocisténi tlakovou
vodou, prezdéni poSkozeného zdiva na cementovou maltu, celkové hloubkové
vysparovani.

Zdéna stavajici poSkozena mostni kfidla budou odstranéna a nové zmonolitnéna a
souCasné sprazena s mostovkou. Pfi stavbé& budou zemni prace omezeny na
minimum a to jen na zalozeni mostnich kfidel. Zaklady kFidel budou z betonu
C25/30-XC2 a dfik bude z betonu C30/37-XF4 s vyztuzi B500. Kryti vyztuze je
navrzeno Cmin=40mm. Zasyp bude proveden z vhodné nesoudrzné propustné
zeminy (oef.min=30°) dle CSN 73 6133, hutnéné na 100% PS. Tloustka hutnénych
vrstev bude max. po 0.30m v souladu s CSN 73 6244. Zemina bude hutnéna dle
platnych predpist (CSN 72 1006, TKP). Vhodnost mistni zeminy pro zpétny zasyp
posoudi TDI. V pfipadé nevhodnosti materidlu bude material odvezen na skladku a
nahrazen vhodnym ze zemniku.

V8echny plochy ve styku se zemni vlhkosti budou opatfeny Np+2xNa. Rubova
drendz PVC DN100mm bude vyusténa do vodotece na vytokové strané mostu.

Dno koryta nebude upravovano, jen budou presunuty panely zajistujici svah.
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Po ukon&eni opravy mostu bude okoli mostu uvedeno do ptvodniho stavu. Podrobné
feSeni sanaci spodni stavby je uvedeno ve vykresové Casti projektové dokumentace.
Vrchni sjednocujici natér bude proveden na licich zelezobetonovych konstrukci.

c) VYBAVENiI MOSTU
Izolace

Na stavajici odhalenou nosnou konstrukci opravenou sanaénimi materidly bude
provedena hydroizolaéni vrstva z modifikovanych natavitelnych SBS pasu
zatazenych pod nové drenaze.

Izolaéni prace musi byt provadény ve vhodnych klimatickych podminkach. Pred
pokladkou izolace musi byt povrch mostovky fadné ocistén a opatfen penetraénim
natérem.

Veskeré prechody mezi konstrukci mostu a obrusnou vrstvou jsou zality asfaltovou
modifikovanou zalivkou. Ochrana izolace bude provedena pomoci geotextilie o
plo&né hmotnosti 500g/m?,

<

Ve

msy

Na stavajici konstrukci fims bude provedena sanace povrchu konstrukce, ktera
zapocne otryskanim povrchu tlakovou vodou se stupném odrezeni vyztuze Sa 2 1/2,
dale bude provedeno mechanické ocisténi s ochranou vyztuze.

Pfi sanaci bude pouzita reprofilace adhéznim muastkem se zakon&enim sanaclni
maltou a vrchnim sjednocujicim hydrofobnim natérem.

Zabradli

Stavajici zabradli bude ponechano, nebude upravovano, ale bude sanovano tak, Ze
jeho povrch bude nejprve otryskan a pak opatfen dvakrat zakladnim natérem a
jednim vrchnim néatérem, aby protikorozni ochrana odpovidala TP-84 pro tfidu
agresivity C3 ,stfedni“ a s Zivotnosti VV velmi vysokou (nad 15let).

Kotveni sloupkl bude zatésnéno pomoci plastmalty.

Vozovka

Obrusné vrstva vozovky v tl. 50 mm bude odstranéna a nové provedena, na krajich
ploch zakon&ena asfaltovou modifikovanou zalivkou. Na nosné konstrukci bude
odstranéna v&etné podkladnich vrstev.

Skladba muze byt béhem realizace upravena dle skute¢ného stavu a skladby
stavajicich vrstev.
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Stavajici skladba vozovky na mosté:
-obrusna vrstva t1.50mm

-zulové kostky tl.150mm

-betonové loze t1.70mm

-Stérkodrt tl. 260mm
-zelezobetonova deska t1.300mm

Nova skladba vozovky na mosté

-obrusna vrstva ACO 11S t1.50mm
-spojovaci postfik 0.35kg/m?

-lozna vrstva ACL 11 t1.40mm

-obalované kamenivo tl. 60mm

-kamenivo zpevnéné cementem tl. 110mm
-§térkodrt’ t.260mm (pouziti plvodni, pretfidéné, pfi nevhodnosti bude material
vymeénén)

-geotextilie 500g/m?

-izolace NAIP tl. 10mm

-penetracni natér

-zelezobetonova deska t1.300mm

Skladba vozovky mezi kfidly a komunikaci pfed a za mostem:
-obrusna vrstva ACO 11S t1.50mm

-spojovaci postfik 0.35kg/m?

-lozna vrstva ACL 11 t1.40mm

-drenézni vyplriovy beton tl. 200 mm (nebo KSC)

Tésnéni a dilatace

Dilatace pfed mostem a dilatace za mostem je navrZzena z asfaltové modifikované
zalivky do fezané spary v asfaltovém betonu.

Odvodnéni

U stavajici mostovky se predpoklada, ze je provedena v min. 0,5% spadu. Pfi zjisténi
nedostate€ného spadu nutno navrhnout spadovou Zelezobetonovou spfahuijici
desku.

Voda na povrchu komunikace je usmérnéna pomoci podélného a pfi¢ného spadu
VOZOVKy.

Nova kfidla budou provedena ve 2% spadu do stfedu mostni konstrukce.
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d) STATICKE A HYDROTECHNICKE POSOUZENI

Staticky vypocet zatizitelnosti je pfilozen v pfiloze C-Stavebni ¢ast — C2.2m -Staticky
vypoclet. Hydrotechnické posouzeni nebylo provadéno z duvodu, Zze se jedna o
opravu mostu.

e) CIZi ZARIZENIi NA MOSTE

Dle spravcli inzenyrskych siti se na mosté nachazeji tyto sité:

- Telefonica Czech Republic, a.s. — metalicky kabel uloZzen v zemi na vytokové strané
mostniho objektu

- CEZ Distribuce, a.s. — nadzemni sit NN do 1kV na vytokové strané

- CEZ ICT Services, a.s. — bez komunikaéniho vedeni

- RWE GasNet, s.r.o. — bez plynarenskych zafizeni

- SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s. — vodovod v chrani¢ce na vytoku

Stavajici trubky chrani¢ek budou béhem stavby ochranény.

f) RESENi PROTIKOROZNiIi OCHRANY, OCHRANY KONSTRUKCi PROTI
AGRESIVNIMU PROSTREDiI A BLUDNYM PROUDUM

Protikorozni ochrana kovovych prvkd musi odpovidat TKP 19:

TKP 19.B.P5 - Tabulka | - ochranné protikorozni povlaky pro ocelové konstrukce,
pofadové &islo 11- pro stuper korozni agresivity podle CSN EN 12944-2 a tabulky I
B TKP kap.19.B - C4 + K8(specialni) a Zivotnost VV.

Protikorozni ochrana zabradli bude odpovidat TP-84 pro tfidu agresivity C3 ,stfedni®
a zivotnosti VV velmi vysokou (nad 15let).

V8echny konstrukéni prvky nosné konstrukce jsou z otevienych profild z oceli S235
JR. Protikorozni ochrana ocelové konstrukce bude odpovidat TP-84 pro tfidu
agresivity C4 ,vysokd“ a zivotnosti VV velmi vysokou (nad 15let). Vyroba ocelové
konstrukce bude provedena dle CSN EN 1090-2 ve vyrobni kategorii EXC3.

Kryti vyztuze Zelezobetonovych ¢asti je navrzeno Cmin=40mm.

Ochrana konstrukce mostu proti bludnym prouddm dle povahy typu pfekazky neni
navrzena.

gq) POZADOVANE PODMINKY A MERENi SEDANi A PRUHYBU (MERENI,
MONITORING)
Nejsou pozadovany.
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h) POZADOVANE ZATEZOVACIi ZKOUSKY
Nejsou pozadovany.

5. Vystavba mostu
POSTUP VYSTAVBY A TECHNOLOGIE STAVBY

. Pfiprava uzemi, v&etné vytyCeni vSech inZzenyrskych siti

. Osazeni provizorniho dopravniho znaceni

. Ochrana v$ech inzenyrskych siti

. Odfrézovani vozovky na mosté

. Odstranéni skladby vozovky

. Provedeni vykopovych praci pro nova mostni kfidla

. Odstranéni stavajicich mostnich kfidel

. Vyarmovani a betonaz zaklada kridel

. Navrtani sprahujicich trn do mostovky

10. Vyarmovani a betonaz dfiku kFidel

11. Sanace podhledu a celé NK a spodni stavby, v€. osazeni novych nosniku

12. Sanace zdiva opér - pfezdéni, dozdéni, sparovani

13. Docisténi povrchu nosné konstrukce, provedeni penetrace a polozZeni
hydroizolaéniho souvrstvi

14. Provedeni zahoz( u kfidel a jejich hutnéni

15. PoloZeni skladby vozovky na mostovce, mezi kiidly a mostovkou

16. Polozeni obrusné vrstvy na vozovku mostu

17. Provedeni fezanych spér ve vozovce na konci nosné konstrukce a v fimsach
18. Provedeni zalivek podél fims a v misté fezané spary na konci nosné konstrukce
19. Pfesunuti panell zajistujici svahy koryta

20. Sanace zdabradli dvakrat zakladnim natérem a jednim vrchnim natérem a
zatésnéni kotveni pomoci plastmalty.

21. Odstranéni provizorniho dopravniho opatfeni

22. Zprovoznéni dopravy na mostni konstrukci

23. Provedeni dokoncujicich praci, v€etné uvedeni okoli mostu do puvodniho stavu

©OooNOoOOOa~rOWON =

a) SPECIFICKE POZADAVKY NA PREDPOKLADANOU TECHNOLOGII STAVBY
(PRISTUPY, PRIVODY ELEKTRICKE ENERGIE, SKLADOVACiI PLOCHY,
MONTAZNi A POMOCNE KONSTRUKCE
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Stavenisté bude vybaveno skladem, prostorem pro dodavatele, WC a zasobnikem
vody na myti, pfenosnou naftovou centralou na vyrobu elektrické energie. Vykopova
jama bude odvodriovana od destové vody pomoci Cerpadel do stavajici vodotece.

b) SOUVISEJiCi (DOTCENE) OBJEKTY STAVBY
Zadné nejsou.

c) VZTAH K UZEMi (INZENYRSKE SITE, OCHRANNA PASMA, OMEZENI
PROVOZU)

Veskeré inzenyrské sité budou pfi vystavbé respektovany a budou dodrzena jejich
ochranna pasma.

6. ResSeni pristupu a uzZivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Bezbariérové feseni pfistupu na most bude stejné, jako je v soucasnosti tzn. plynule
po komunikaci s asfaltovym povrchem bez jakychkoliv pfekazek.

Bezpecnost pfi uzivani je zajisténa oboustrannym ocelovym zabradlim, umisténym
na mosté.

7. Bezpec€nost prace

Pfi realizaci mostniho objektu je nutné sezndmeni vSech zucastnénych osob s
bezpe€nostnimi zakony, vyhlaskami, nafizenimi vlady a souvisejicimi platnymi
normami v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Veskeré prace na tomto objektu musi respektovat:

- Zakonik prace €. 262/2006 Sb., v aktualnim znéni.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich véetné pfiloh &. 1-5.

- Z&kon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci.

- Nafizeni vlady &. 362/2005 Sb. O bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky.

V Ceské Lipé&, dne 26.6.2014 Radim Oliva
Ing. David MarecCek
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