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a) ldentifika¢ni udaje mostu

a,b) Stavba: Most pres Plouznicky potok ev.¢. M-02

c) Evidencéni Cislo:

M-02

d) Katastralni obec:

Plouznice pod Ralskem

Okres:

Ceska Lipa

Kraj:

Liberecky

e) Objednatel:

Méstsky Urad Ralsko

f) Uvazovany spravce:

Méstsky Urad Ralsko

q) Projektant: Ing. David Maredek, I1C:86788761
Ing. David Maredek, I1C:86788761
Mistni komunikace

Zodpovédny projektant:

h) Pozemni komunikace:

i) Bod kfizeni: Pfes PlouZnicky potok
i.k) Staniceni: neni stanoveno
) Uhel kiizeni: pravy 75°
m) Volna vyska: cca 1,05m
n) Stupen PD: Dokumentace pro provedeni stavby
b) Vychozi podklady

Most se nachazi v intravilanu obce Ralsko v méstské ¢asti Hvézdov v okrese Ceska
Lipa. Most pfevadi mistni komunikaci pfes vodote¢ Plouznicky potok. Stavba bude
provedena za Uplné uzavirky.

PROJEKTOVE PODKLADY

Vypis z katastru nemovitosti

Snimek z katastru nemovitosti

Fotodokumentace mostniho objektu

Rekognoskace mostniho objektu

Zakresy inZzenyrskych siti

Staticky vypocet zatizitelnosti stavajiciho mostu — Ing. David Marecek

C2.2i-Soupis technologie vystavby 1/3 Dokumentace pro provedeni stavby



Statik CL s.r.o.

ProjekCni a staticka kancelaf
Kancelar ¢.4.31, Hrncifska 2985, 470 01 Ceska Lipa

= I1C: 023 65 197, DIC: CZ02365197,
STFITIh C Telefon: +420 605 827 179
S.r.o. e-mail: marecek@statik-cl.cz, www.statik-cl.cz

Akce:

STATICKE ZAJISTENIi DVOU MOSTKU
V MESTSKE CASTIHVEZDOV
na p.p.C. 411/1, 413/1, 426/19, 426/23, v kat. Uzemi Plouznice pod Ralskem
Most. ev.¢. M-02

c) Skladba technologického zarizeni, jeho ucel, popis a zakladni
parametry

1. rypadlo
2. nakladaé¢
3. nakladni vozidlo

d) Vazba na stavebni reSeni véetné navrhu na zakladani konstrukci

Kolméa Zelezobetonova monoliticka deska s ocelovymi nosniky (tramy), ulozena na
tiznych zdénych opérach z kamene na maltu.

Jedna se o trvaly, Sikmy, otevieny, Zelezobetonovy silni¢ni most s ocelovymi tramy s
horni mostovkou pfes stalou vodote&, neposuvny most, prosté uloZzeny, nepohyblivy.

POSTUP VYSTAVBY A TECHNOLOGIE STAVBY

. Pfiprava uzemi, v€etné vytyCeni vSech inZzenyrskych siti

. Osazeni provizorniho dopravniho znaceni

. Ochrana v$ech inzenyrskych siti

. Odfrézovani vozovky na mosté

. Provedeni vykopovych praci pro nova mostni kfidla

. Odstranéni stavajicich mostnich kridel

. Vyarmovani a betonaz zakladua kridel

. Navrtani sprahujicich trn do mostovky

. Vyarmovani a betonaz dfika kfidel

10. Sanace podhledu NK a spodni stavby, v&. osazeni novych nosniki

11. Sanace zdiva opér - pfezdéni, dozdéni, sparovani

12. Provedeni zahoz( u kfidel a jejich hutnéni

13. PolozZeni skladby vozovky mezi kfidly a mostovkou

14. Polozeni obrusné vrstvy na vozovku mostu

15. Provedeni fezanych spar ve vozovce na konci nosné konstrukce a v fimsach
16. Provedeni zalivek podél fims a v misté fezané spary na konci nosné konstrukce
17. Pfesunuti panelu zajistujici svahy koryta

18. Sanace zabradli dvakrat z&kladnim natérem a jednim vrchnim natérem a
zatésnéni kotveni pomoci plastmalty.

O©CooNOOOThA~,WN =

C2.2i-Soupis technologie vystavby 2/3 Dokumentace pro provedeni stavby



Statik CL s.r.o.

ProjekCni a staticka kancelaf
Kancelar ¢.4.31, Hrncifska 2985, 470 01 Ceska Lipa

= I1C: 023 65 197, DIC: CZ02365197,
STFITIh C Telefon: +420 605 827 179
S.r.o. e-mail: marecek@statik-cl.cz, www.statik-cl.cz

Akce:

STATICKE ZAJISTENIi DVOU MOSTKU
V MESTSKE CASTIHVEZDOV
na p.p.C. 411/1, 413/1, 426/19, 426/23, v kat. Uzemi Plouznice pod Ralskem
Most. ev.¢. M-02

19. Odstranéni provizorniho dopravniho opatfeni
20. Zprovoznéni dopravy na mostni konstrukci
21. Provedeni dokondujicich praci, v€etné uvedeni okoli mostu do puvodniho stavu

e) Udaje o potiebé enerqii, paliv. vody a jinvch médii véetné
pozadavki a mist napojeni

Stavenisté bude vybaveno skladem, prostorem pro dodavatele, WC a zasobnikem
vody na myti, pfenosnou naftovou centralou na vyrobu elektrické energie. Vykopova
jama bude odvodriovana od destové vody pomoci ¢erpadel do stavajici vodotece.

V Ceské Lipé&, dne 26.6.2014 Radim Oliva
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